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Engel Victory 1050/160 Tech Ecodrive / Godziny pracy: ca. 35.000
h w trybie automatycznym - Nowos¢

Produkt zarezerwowany
Cena: na zapytanie
Rok produkcji: 2012

Lokalizacja: tédz

Elementy wtrysku:

Srednica $limaka: 55 mm
Waga wtrysku: ca. 485 g
Cisnienie wtrysku: 2053 bar
Objetos¢ wtrysku: 511 ccm

Elementy zamkniecia:

Sita zamkniecia: 160 t

Przeswit miedzy kolumnami: 0x0 mm
Wymiary ptyt stotu max: 850x750 mm
Wypychacz: hydrauliczny

Uktad zamkniecia: hydrauliczny
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Sterowanie:
CC 200 - ekran dotykowy (z mozliwosScig ttumaczenia na jezyk polski)
Wyposazenie dodatkowe:

Maszyna bezkolumnowa, hybrydowa: energooszczedna, szybkobiezna, bardzo cicha
Godziny pracy: ca. 35.000 w trybie automatycznym

Euromap 67

Interface robota

Zawor powietrzny x 2

Ciag rdzeni hydrauliczny x 3

Sterowanie gorgcymi kanatami x 8

Uktad wtryskowy zbrojony - bimetal

Gtéwne silniki - 2 x serwomotor sterowany falownikiem

Zawor proporcjonalny na ukfadzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk
Igtowy zawdr zamykania dyszy

8 x Interfejs monitorowania temperatury np. termostatéw

Czujnik cisnienia wewnetrznego formy x 2

Wymiary:

Waga: 9200 kg
Dtugos¢/Szerokos¢/Wysokosc: 5.35x1.76x2.29 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzatki: 0 kW
Catkowite: 0 kW
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